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Η ανάγκη της «Αγοράς»

• Η Ε.Ε. αποτελεί τον μεγαλύτερο Εισαγωγέα Ενέργειας στον Κόσμο.
350 δ € ξ δ ύ Ε Ε ά έ ή Ε έ ό άλλ• 350 δισ. € ξοδεύει η Ε.Ε. ανά έτος για την εισαγωγή Ενέργειας από άλλες 
χώρες.

• Πάνω από 50% των Ενεργειακών Αναγκών της Ε.Ε. καλύπτονται από Τρίτες 
Χώρες.

Η Λύση: Παραγωγή Φθηνής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός της Ε.Ε.



Οι τάσεις της αγοράς για παραγωγή Φθηνής 
Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΗλεκτρικής Ενέργειας 

• Υπάρχει στροφή σε μονοκρυσταλλικά πανέλα μεγαλύτερης ισχύος, καθώς και σε bifacial, 
half‐cell και n‐type, επειδή οι τεχνολογίες αυτές συνεπάγονται μειωμένο κόστος για το yp ή χ γ ς ς γ μ μ ς γ
Balance‐of‐System (BOS), αυξημένη απόδοση, μικρότερες ανάγκες σε γήπεδα εγκατάστασης 
και εν τέλει χαμηλότερο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE). 



Διαρκώς αυξανόμενη απόδοσηΔιαρκώς αυξανόμενη απόδοση



Στροφή σε μονοκρυσταλλικά πανέλα

c‐Si Cell Production by Substrate
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Στροφή σε μονοκρυσταλλικά PERC
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Αυξημένο μερίδιο για bifacial (Bi‐Fi)



Αυξημένο μερίδιο για bifacial (Bi‐Fi)



Αυξημένο μερίδιο για bifacial (Bi‐Fi)



Αυξημένο μερίδιο για πανέλα με half‐cells



Αυξημένο μερίδιο για πανέλα με half‐cells



Αυξημένο μερίδιο για πανέλα με half‐cells



Αυξημένο μερίδιο για συστήματα στα 1500V



Αυξημένο μερίδιο για μονοαξονικούς trackers



Βελτιωμένες εγγυήσεις



Οι τάσεις στους inverters



Οι τάσεις στους inverters

• Οι τεχνολογικές εξελίξεις ευνοούν την περαιτέρω μείωση των τιμών που παρατηρήθηκε στο 
πρόσφατο παρελθόν. Η βασική τάση θα είναι η εγκατάσταση inverters στα 1500 V. Καθώς οι ρ φ ρ β ή η η γ η ς
inverters σε αυτή την τάση έχουν μικρότερες απώλειες και αυξημένη απόδοση, μπορούν να 
μειώσουν το συνολικό κόστος του Balance of System (BOS) κατά 0,45‐0,72 eurocents/W. 

• Η δεύτερη τάση είναι η χρήση string inverters ακόμη και σε μεγάλους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς, αφού η διαχείριση πολλών νέας γενιάς string inverters έχει διευκολυνθεί από την 
αυξημένη ψηφιοποίηση που χαρακτηρίζει πλέον τον κλάδο.



Σταθμισμένο κόστος παραγωγής (LCOE)



Σταθμισμένο κόστος παραγωγής (LCOE)



Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα
ό ί έ φ άο καιρός της οποίας έχει φτάσει
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